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中華民國預拌混凝土廠驗證
優質混凝土（GRMC）驗證申請書

（Good Ready-Mixed Concrete）

	申請廠商名稱：
	

	申請廠商地址：
	

	日              期：
	


優質混凝土(GRMC)驗證申請書

目 錄
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五、附件 

(一) 工廠登記證或工地型預拌廠經權責單位核可設立之證明文件影本乙份
(二) 廠區配置圖（請標示拌和設備）
(三) 自評報告書
(四) 其他 
1.                                                                                            ＿  
2.                                                                                            ＿
3.                                                                                            ＿
4.                                                                                            ＿
一、驗證標準及範圍
頁數：     之  1  
	驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(108/06/10版)

CNS 3090預拌混凝土(104/01/13版)

	驗證範圍：（1）混凝土抗壓強度：   140   kgf/cm2至   420   kgf/cm2
（2）驗證拌和設備：□全部

□第      套拌和設備（標示如下）


二、基本資料(一)
申請驗證廠資料表
	預拌廠全名
	(中文)

	
	(英文)

	預拌廠地址
	(中文)

	
	(英文)

	申請驗證廠
連絡人
	姓名
	
	職稱
	

	
	電話
	(公司)
	傳真
	

	
	
	(行動)
	e-mail
	

	申請驗證廠

品管主管
	姓名
	
	職稱
	

	
	電話
	(公司)
	傳真
	

	
	
	(行動)
	e-mail
	

	預拌廠土地及設備
	□全部自有 □全部租用 □土地租用設備自有 □設備租用土地自有

	預拌廠區總面積
	
	平方公尺


二、基本資料(二)
廠商基礎架構資訊

頁數：     之  2  

(1)廠內總共有________套拌和設備

第一套拌和設備容量       立方公尺、第二套拌和設備容量       立方公尺

(2)膠結材料儲存槽資訊
	
	第一套拌和設備
	第二套拌和設備
	若存

有槽

共請

用打

儲勾

	
	□無、□有(數量     個)

膠結材料計量待料槽
	□無、□有(數量     個)

膠結材料計量待料槽
	

	
	膠結材種類
	容量
	膠結材種類
	容量
	

	儲存
槽１
	
	噸
	
	噸
	

	儲存
槽２
	
	噸
	
	噸
	

	儲存
槽３
	
	噸
	
	噸
	

	儲存
槽４
	
	噸
	
	噸
	

	儲存
槽５
	
	噸
	
	噸
	

	若儲存槽有分隔，請敘述該儲存槽各別分隔之容量，以及存放膠結材料之種類：


(3)化學摻料儲存桶資訊
	
	第一套拌和設備
	第二套拌和設備
	若存

有槽

共請

用打

儲勾

	
	藥劑廠牌
	藥劑型別
	儲存桶

容量
	藥劑廠牌
	藥劑型別
	儲存桶

容量
	

	儲存

桶１
	
	
	噸
	
	
	噸
	

	儲存

桶２
	
	
	噸
	
	
	噸
	

	儲存

桶３
	
	
	噸
	
	
	噸
	

	儲存

桶４
	
	
	噸
	
	
	噸
	


二、基本資料(三)
廠商基礎架構資訊

頁數：     之  3  

(4)膠結材料計量槽秤資訊

	第一套拌和設備
	第二套拌和設備

	共有       個膠結材料計量槽秤
	共有       個膠結材料計量槽秤

	槽秤

編號
	材料

名稱
	容量
	反應重
	槽秤

編號
	材料

名稱
	容量
	反應重

	槽秤1
	
	kg
	kg
	槽秤1
	
	kg
	kg

	槽秤2
	
	kg
	kg
	槽秤2
	
	kg
	kg

	槽秤3
	
	kg
	kg
	槽秤3
	
	kg
	kg

	槽秤4
	
	kg
	kg
	槽秤4
	
	kg
	kg

	槽秤5
	
	kg
	kg
	槽秤5
	
	kg
	kg


(5)化學摻料計量槽秤資訊

	第一套拌和設備
	第二套拌和設備

	共有       個化學摻料計量槽秤
	共有       個化學摻料計量槽秤

	槽秤

編號
	摻料

名稱
	容量
	反應重
	槽秤

編號
	摻料

名稱
	容量
	反應重

	槽秤1
	
	kg
	kg
	槽秤1
	
	kg
	kg

	槽秤2
	
	kg
	kg
	槽秤2
	
	kg
	kg

	槽秤3
	
	kg
	kg
	槽秤3
	
	kg
	kg

	槽秤4
	
	kg
	kg
	槽秤4
	
	kg
	kg

	槽秤5
	
	kg
	kg
	槽秤5
	
	kg
	kg


二、基本資料(四)
廠商基礎架構資訊

頁數：     之  4  

(6)拌和用水計量槽秤資訊
	第一套拌和設備
	第二套拌和設備

	共有       個拌和用水計量槽秤
	共有       個拌和用水計量槽秤

	槽秤
編號
	容量
	反應重
	槽秤
編號
	容量
	反應重

	槽秤1
	kg
	kg
	槽秤1
	kg
	kg

	槽秤2
	kg
	kg
	槽秤2
	kg
	kg


(7)冰水設備資訊：冰水設備能量             HP，儲存容量             噸；冰水溫度最低可達            度，可供           m3混凝土使用

(8)廠商儀器設備資訊：抗壓試驗機       台，試驗能量為       噸；氯離子含量測定器       台；養護水槽       個，可養護約       個試體，20 kg標準砝碼       個

(9)廠商員工人數及專業人員資訊：品管部門共     人，廠務部門共     人（含拌和機操作人員     人）；業務部門共     人，廠內預拌車司機共     人；混凝土試驗技術員：       人；混凝土產製技術員：       人；混凝土品管師：       人；合格氯離子含量檢測人員       人；爐碴檢測訓練合格人員：       人

(10)廠內混凝土生產資訊：平均每月混凝土出貨量約             m3；單日最高出貨量約             m3；平均每日供料工地約             個；單日最多供料工地約             個

三、申請驗證預拌廠組織圖
預拌混凝土廠組織圖及人員配置

頁數：     之  5  

	


四、申請驗證配合事項同意書
頁數：     之  6  

1.驗證範圍：

（1）混凝土抗壓強度：   140   kgf/cm2至   420   kgf/cm2

（2）驗證拌和設備： □全部  □第        套拌和設備
2.申請驗證廠名　：                                           .

3.申請驗證廠地址：                                           .
4.配合事項

(1) 驗證範圍內所需資料之提供與說明

(2) 驗證範圍內使用材料及樣品取樣同意

(3) 驗證作業時提供相關設備、場所、區域、人員及客戶分包商之配合

5.承諾事項

(1)申請廠商瞭解「優質混凝土(GRMC)驗證申請作業手冊」及相關作業程序之規定，承諾協調相關單位全力配合貴院執行各項驗證作業。若因本單位或受配合單位藉故阻撓或不予配合，而無法完查驗工作，申請人同意視為驗證不合格。

(2)申請廠商充份瞭解本項驗證服務之精神之確保混凝土產製之品質，並不代表免除申請人在承攬合約中對品質、進度、數量、規格等一切應盡之責任。

(3)申請廠商依規定之方式與期限繳納費用，如有遲延，應負法律上之遲延責任，且同意貴院將申請資訊依驗證作業之規定公佈。

申請廠商：_____________________________
代  表  人：_____________________________
(請 蓋 公 司 大 小 章)
中      華      民      國             年             月             日
TP75002-18R01C6

